N2000 vayla- ja e
merikarttauudistus =&

Turvallisuutta ja tehokkuutta

- Merivaylilla ja -kartoilla siirrytaan kayttamaan valtakunnalliseen
N2000-korkeusjarjestelmaan sidottua syvyystasoreferenssia.

- Merikartat ja vesivaylatiedot uusitaan vuosien 2020-2026 aikana.

- Uudistus aloitetaan Peramerelta ja edetaan vaiheittain
Saaristomeren kautta kohti Suomenlahden itaosaa.

N2000-uudistuksessa merikarttojen syvyys- ja vaylainformaatio siirrytaan ilmoittamaan maankuoreen
sidotun N2000-korkeusjarjestelman nollatasosta. Uudistus yksinkertaistaa maankohoamisen syvyys-
ja vaylatiedoille aiheuttaman muutoksen huomioimista kaytannon merenkulussa. Sisavesikartoilla

ja -vaylilla muutos ei tule kdytannossa vaikuttamaan syvyys- ja vaylatietoihin. N2000O-merikartan
syvyystieto yhdistettyna vallitsevaan vedenkorkeuteen kertoo kaytettavissa olevan vesisyvyyden.

Esimerkki venevaylan kulkusyvyysluvun muutoksesta merialueella
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Kulkusyvyys ei todellisuudessa muutu, kun vedenkorkeus huomioidaan.
Vanha keskivesimerikartta: 2.0 m + 0.05 m = 2.05 m. N200O-merikartta: .8 m + 0.25 m = 2.05 m.



Esimerkki N2000-uudistuksen vaikutuksesta merialueella

Keskivesimerikartta N2000-merikartta

A: Karttojen syvyysluvut pienenevat 10-70 cm. Muutoksen suuruuteen

vai ' rtaustason nollakohtien valisen - .
RS vanhan.@. Ugdég = L ‘oh ) Kun kaytetaan N2000O-merikarttaa,

eron (1.0._29 cm) I|sakl51 pi gmrﬁajlajan maan 'o oamisen pitdd huomioida N2000-jirestel-
huomioiminen kartoilla esitetyissa syvyysluvuissa. rasss Imaitetty vedankerkeus-

korjaus. lImatieteen laitos
aloittaa merialueella N200O-
vedenkorkeuksien julkaisun saman-
aikaisesti N200OO-merikarttojen
C: N2000-kartoille tuodaan uusiin merenmittauksiin perustuvaa sy- julkaisun kanssa.

vyysaineistoa. Kartoille lisataan myos 15 metrin syvyyskayra.

B: Merialueen kartoilla vaylien nimelliskulkusyvyyslukemat pagosin
pienenevat. Kaytettavissa oleva vesisyvyys kuitenkin sailyy, kun
huomioidaan N2000-jarjestelmassa annettu vedenkorkeuskorjaus.
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N2000-merikartan tunnistaa tekstistd BSCD (N2000).
BSCD on lyhenne termista Baltic Sea Chart Datum.

Vuodesta 2017 alkaen keskiveteen sidotuilla kartoilla on ollut

teks'tllMSL (Lr\(/lean.”Sea.L(Tvel). Ennen vuot:(g 2-C.)‘1-7Ju|ka|stU||Ia Suunnitelma N20oo-merikarttojen
merialueen kartoilla ei ole vastaavaa merkintaa. [ ——
Lisatiedot:

www.traficom.fi/fi/n2000-vayla-ja-merikarttauudistus
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